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1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej sg jednoramowe okna i drzwi balkonowe
systeméw AVANTGARDE 7000 i AVANTGARDE 9000 z ksztaftownikéw biatych =z
nieplastyfikowanego PVC, produkowane przez Producentow wymienionych na stronie 2 Aprobaty.

Systemy AVANTGARDE 7000 i AVANTGARDE 9000 réznig sie ksztattownikami ramiakéw
skrzydet. Pozostate ksztattowniki w obu systemach sg identyczne.

Niniejsza Aprobata Techniczna obejmuje okna state (nieotwierane) oraz dwuplaszczyznowe
okna otwierane i drzwi balkonowe, w ktérych zewnetrzne powierzchnie ksztattownikéw oscieznic,
stupkdw i Slemion oraz ram skrzydet nie sg zlicowane (nie lezg w jednej ptaszczyznie).

Do wykonywania okien i drzwi balkonowych systeméw AVANTGARDE 7000 i
AVANTGARDE 9000 stosowane sg ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC, biate, zakwalifikowane
Zz uwagi na grubosé scianek do klasy B wg PN-EN 12608:2004. Ksztaltowniki te sg produkowane
przez firme DOBROPLAST Fabryka Okien i Drzwi PCV Renata Kaczyniska, Laskowiec Stary 4,
18-300 Zambrow.

Wiasciwosci techniczne ksztattownikow systemow AVANTGARDE 7000 i AVANTGARDE
9000 okreslone zostaty w p. 3.1.1. Przekroje ksztattownikoéw pokazano na rys. 1+5.

W oknach i drzwiach balkonowych systemow AVANTGARDE 7000 i AVANTGARDE 9000
ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC wzmacniane sg ksztattownikami stalowymi ocynkowanymi.
Przekroje stalowych ksztattownikéw wzmacniajgcych pokazano na rys. 6.

Okna i drzwi balkonowe, ktérych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, szklone sg szybami
zespolonymi, jednokomorowymi, okreslonymi w p. 3.1.3.

Do mocowania i uszczelniania szyb od strony wewnetrznej we wrebach okien statych oraz
skrzydef okien otwieranych i drzwi balkonowych stosowane sg listwy przyszybowe =z
nieplastyfikowanego PVC z uszczelkg wspolwyttaczang. Od strony zewnetrznej szyby sg
uszczelniane za pomocg uszczelki osadczej z EPDM wciskanej w kanat ramy. Przekrdj uszczelki
osadczej zewnetrznej do szyb grubosci 24 mm pokazano na rys. 7a, a listew przyszybowych z
uszczelkg wspotwyttaczang — na rys. 8.

W oknach otwieranych i drzwiach balkonowych systeméw AVANTGARDE 7000 i
AVANTGARDE 9000 uszczelnione sg dwie przylgi — zewnetrzna i wewnetrzna. Niniejsza Aprobata
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Techniczna obejmuje okna i drzwi balkonowe nierozszczeinione oraz rozszczelnione przez
wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5. Przekroje uszczelek przylgowej oraz ptaskiej
stosowanej w szczelinach infiltracyjnych pokazano narys. 7b i 7c.

Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych systeméw AVANTGARDE 7000 i
AVANTGARDE 9000 pokazano narys. 9 + 16.

Wymagane wiasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych systeméw AVANTGARDE
7000 i AVANTGARDE 9000 podano w p. 3.5.

1.2. Asortyment

Asortyment okien i drzwi balkonowych pod wzgledem podziatu powierzchni i sposobu
otwierania skrzydet obejmuje: )

— okna jednorzedowe jednodzielne state oraz otwierane ze skrzydtem uchylnym, rozwieranym
lub uchylno - rozwieranym,

— okna jednorzedowe dwudzielne ze stupkiem statym lub ruchomym oraz czesciami statymi i
skrzydtami otwieranymi uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w réznych
ukfadach,

— okna jednorzedowe trojdzielne ze stupkami staltymi lub jednym statym i jednym ruchomym
oraz z czegsciami statymi i skrzydiami otwieranymi uchylnymi, rozwieranymi lub uchyino-
rozwieranymi w réznych uktadach,

— okna dwurzgdowe jednodzielne ze skrzydtem uchylnym nad slemieniem oraz czescig staig lub
skrzydtem otwieranym uchylnym, rozwieranym lub uchylno-rozwieranym pod $lemieniem,

— okna dwurzedowe ze skrzydiem uchylnym nad $lemieniem oraz czesciami statymi lub
skrzydtami otwieranymi uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi ze stupkiem
statym lub ruchomym pod slemieniem w réznych uktadach,

— drzwi balkonowe jednodzielne i dwudzielne rozwierane lub uchylno-rozwierane.

Wymiary skrzydet, stupkow i Slemion nalezy ustala¢ na podstawie obliczen statycznych, z
uwzglednieniem obcigzen wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczainych ugieé elementéw okien i
drzwi balkonowych okresionych w p. 3.5.1 oraz charakterystyki wytrzymatosciowej stalowych
ksztattownikow wzmacniajgcych.

Ze wzgledow funkcjonalnych maksymalna szerokos¢ skrzydet okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych wynosi 1500 mm, a maksymalna wysoko$¢ skrzydet uchylnych sterowanych
zamykaczem w oknach dwurzedowych wynosi 700 mm.
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Okna i drzwi balkonowe systeméw AVANTGARDE 7000 i AVANTGARDE 9000 sg

przeznaczone do stosowania w zakresie, wynikajacym z wiasciwosci technicznych podanych w p.

3.5;
A.

Z uwagi na cechy wytrzymatosciowe — w zakresie ustalonym na podstawie obliczen statycznych

uwzgledniajgcych obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalne ugiecia elementéw

okien i drzwi balkonowych okreslone w p. 3.5.1 oraz charakterystyke wytrzymatoSciowg i

geometryczng stalowych ksztattownikow wzmacniajgcych.

Z uwagi na szczelnos¢ na przenikanie wody opadowej — w zakresie wynikajgcym z Instrukcji

ITB nr 224, w zaleznosci od strefy obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz szczelnosci na

przenikanie wody okreslonej w p. 3.5.7. )

Z uwagi na wymagania ochrony ciepinej budynkéw — zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690, z pozniejszymi

zmianami) oraz ustaleniami p. 3.5.5.

Z uwagi na wymagania dotyczgce przepuszczalnosci powietrza:

a) okna state (nieotwierane) — bez ograniczen w pomieszczeniach wyposazonych w
wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng lub odpowiednie urzgdzenia nawiewne, a
w pozostatych pomieszczeniach zgodnie z § 155.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 620),

b) okna otwierane i drzwi balkonowe nierozszczelnione — w pomieszczeniach
wyposazonych w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng Iub odpowiednie
urzgdzenia nawiewne,

c)  okna otwierane i drzwi balkonowe rozszczelnione przez wykonanie szczelin infiltracyjnych
zgodnie z p. 3.4.5 - w pozostatych przypadkach.

Z uwagi na ochrong przeciwdzwiekowa pomieszczen — zgodnie z wymaganiami PN-B-02151-

3:1999 |lub z wymaganiami przyjetymi indywidualnie dla okreslonego budynku, przy

uwzglednieniu ustalen p. 3.5.8.

Whbudowywanie okien i drzwi balkonowych systeméw AVANTGARDE 7000 i AVANTGARDE

9000 powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg Producenta, ktéra powinna by¢ dotgczana do

kazdej partii wyrobow przekazywanych odbiorcy.
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Zgodnie z Atestem Higienicznym HK/B-1131/01/2005, wydanym przez Panstwowy Zakiad
Higieny w Warszawie, ksztattowniki okienne systemow systeméw AVANTGARDE 7000 i
AVANTGARDE 9000 odpowiadajg wymaganiom higienicznym.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materialy

3.1.1. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC. Do wykonywania okien i drzwi
balkonowych systeméw AVANTGARDE 7000 i AVANTGARDE 9000 nalezy stosowac ksztattowniki
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), biate, produkowane przez firme DOBROPLAST
Fabryka Okien i Drzwi PCV Renata Kaczyriska. i

Ksztatowniki systeméw AVANTGARDE 7000 i AVANTGARDE 9000 zostaly
zakwalifikowane z uwagi na grubosc¢ scianek do klasy B wg PN-EN 12608:2004.

Minimalne grubosci scianek zewnetrznych ksztaftownikow powinny wynosi¢: 2,5 mm — w
przypadku $cianek widocznych i 2,0 mm — w przypadku $cianek niewidocznych.

Ksztaltowniki systeméw AVANTGARDE 7000 i AVANTGARDE 9000 powinny spetniac
wymagania okreslone w Rekomendacji Technicznej RT ITB-1024/2005.

Ksztalt i wymiary przekrojow ksztattownikbw os$cieznic, ram skrzydet, stupkoéw statych
(Slemion), szczeblin oraz stupkéw ruchomych pokazano narys. 1 + 5.

3.1.2. Ksztaltowniki metalowe. W celu zapewnienia sztywnosci ram okien i drzwi
balkonowych oraz zwiekszenia wytrzymalosci zamocowania oku¢ nalezy stosowaé ksztaitowniki
stalowe o przekroju dopasowanym do komor ksztattownikéw tworzywowych i grubosci $cianek
wynikajgcej z obliczen statycznych. Przekroje poprzeczne stalowych ksztattownikow wzmacniajgcych
pokazano na rys. 6. Ksztattowniki stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powloka
cynkowa co najmniej 275 g/m>.

3.1.3. Szyby. Okna i drzwi balkonowe systeméw AVANTGARDE 7000 i AVANTGARDE
9000 szklone sg szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4, o wartosci wspolczynnika
przenikania ciepta w $rodkowej czesci szyby zespolonej (bez uwzglednienia wplywu mostkow
cieplnych) wynoszacej Ups = 1,1 W/(m?*K).

Do szklenia okien i drzwi balkonowych systeméw AVANTGARDE 7000 i AVANTGARDE
9000 mogag by¢ stosowane inne rodzaje szyb zespolonych po ustaleniu dla okien i drzwi balkonowych
oszklonych okreslenymi szybami: wspéiczynnika przenikania ciepta — zgodnie z p. 3.5.5 i klas
akustycznych — zgodnie z p. 3.5.8.
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Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-B-13079:1997.

3.1.4. Uszczelki. Uszczelki stosowane do uszczelniania szyb od strony zewnetrznej oraz do

uszczelniania przylg (zewnetrznej i wewnetrznej) na obwodzie styku skrzydta z oscieznicg (stupkiem,
slemieniem), jak rowniez uszczelki ptaskie, stosowane w miejscach gdzie wykonano szczeliny
infiltracyjne, powinny by¢ wykonane z kauczuku etylenowo - propylenowego EPDM spetniajgcego
wymagania normy DIN 7863.
Uszczelki przyszybowe nalezy dobieraé w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.
Uszczelke przyszybowg zewnetrzng do osadzania szyby grubos$ci 24 mm przedstawiono na rys.
7a, uszczelki przylgowe (wewnetrzng i zewnetrzna) — na rys. 7b, uszczelke ptaskg stosowang w
szczelinie infiltracyjnej — na rys. 7c.

3.1.5. Listwy przyszybowe. Do mocowania i uszczelniania szyb we wrebach skrzydet okien i
drzwi balkonowych od strony wewnetrznej nalezy stosowac listwy przyszybowe z nieplastyfikowanego
PVC spetniajgce wymagania p. 3.1.1, z uszczelkg wspoiwytlaczang, dobierane w zaleznosci od
grubosci szyb. Ksztatt i wymiary listew przyszybowych dla szyb grubosci 24 mm powinny byé zgodne
zrys. 8.

3.1.6. Okucia. W oknach i drzwiach balkonowych systemow AVANTGARDE 7000 i
AVANTGARDE 9000 nalezy stosowa¢ kompletne okucia dopuszczone do obrotu, dostosowane do
cigzaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

W oknach dwurzedowych w skrzydtach uchylnych nad $lemieniem nalezy stosowaé
zamykacze sterowane z poziomu podiogi.

3.2. Konstrukcja okien i drzwi balkonowych

Okna | drzwi balkonowe systeméw AVANTGARDE 7000 i AVANTGARDE 9000 z
ksztattownikow z nieplastyfikowanegoe PVC sg konstrukcjami jednoramowymi, dwuptaszczyznowymi,
wykonanymi z materialdow spetiajgcych wymagania podane w p. 3.1.

Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych przedstawiono na rys. 9+ 16,

3.3. Wymiary

Maksymalne wymiary skrzydet okien i drzwi balkonowych systeméw AVANTGARDE 7000 i
AVANTGARDE 9000 z ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC podano wp. 1.2. Odchyiki
wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-88/B-10085/A2.
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3.4. Wykonanie
3.4.1. Zigcza konstrukcyjne

Ztgcza konstrukcyjne powinny spetniac nastepujgce wymagania:

a) ksztattowniki oscieznic i skrzydet przyciete pod kgtem 45° powinny by¢ polaczone w narozach
metodg zgrzewania,

b) potaczenia slemion z elementami oscieznicy w oknach dwurzedowych, stupkéw z elementami
oscieznicy w oknach dwu- i tréjdzielnych oraz szczebliny z ksztattownikami pionowymi w ramie
skrzydta drzwi balkonowych powinny by¢ wykonane z zastosowaniem facznikdw mechanicznych,

c) sztywnoS$¢ ram oscieznic, skrzydel, stupkéw, Slemion i szczeblin powinna by¢ zapewniona przez
stalowe ksztattowniki wzmacniajgce umieszczone na calym obwodzie ram, niezaleznie od ich
wymiarow; ksztaltowniki stalowe dobrane stosownie do wymiaru ksztaltownikow tworzywowych i
osadzone w odpowiednich komorach powinny byé z nimi fgczone za pomocg wk;gtéw
samogwintujgcych.

3.4.2. Osadzanie uszczelek przylgowych. Uszczelki przylgowe powinny by¢ nacinane w
narozach i osadzane w sposob ciagly, bez naprezania, na calym obwodzie okien i drzwi
balkonowych, w kanatach przyigi zewnetrznej oscieznicy (stupka, Slemienia) oraz w kanatach przylgi
wewnetrznej skrzydta. Potozenie stykow koncow uszczelki wewnetrznej powinno by¢ usytuowane w
potowie diugosci gémege poziomego ramiaka skrzydta, a stykéw koncoéw uszczelki zewnetrznej — w
potowie diugosci nadproza oscieznicy (Slemienia).

3.4.3. Osadzanie szyb. Skrzydia okien i drzwi balkonowych powinny byc¢ szkione szybami
zespolonymi wg p. 3.1.3. Szyby powinny by¢ osadzane na podkiadkach (podporowych i
dystansowych) rozmieszczonych we wrebie — zaleznie od potozenia osi obrotu skrzydia — zgodnie z
Instrukcjg ITB nr 183. Podkiadki nie powinny stanowi¢ przeszkody w odprowadzeniu wody oraz
odpowietrzeniu wrebu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrebach od strony wewnetrznej
nalezy stosowac listwy przyszybowe z PVC z uszczelkami wspoiwyttaczanymi wg rys. 8. Do

uszczelniania szyb od strony zewngtrznej nalezy stosowac uszczelki wg rys. 7a, weiskane w kanat
ramy skrzydta.

3.44. Otwory do odprowadzania wody i odpowietrzajgce. W dolnych poziomych
elementach oscieznic i skrzydet oraz w slemionach powinny by¢ wykonane otwory do odprowadzania
wody opadowej o ksztaicie fasolki o wymiarach nie mniejszych niz 5 x 30 mm. W jednym elemencie
powinny by¢ wykonane co najmniej 2 otwory do odprowadzania wody. Odlegtosé tych otwordw od
narozy wewnetrznych powinna wynosic min. 50 mm, a rozstaw migdzy otworami nie powinien by¢
wigkszy niz 600 mm.
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Do odpowietrzenia wrebu szybowego nalezy wykonywa¢ dodatkowo w goémych poziomych
elementach po minimum dwa otwory o ksztatcie fasolki o wymiarach nie mniejszych niz 5 x 30 mm.
Odlegtosé otworéw odpowietrzajgcych od narozy wewnetrznych powinna wynosi¢ 50 mm.

3.4.5. Wykonywanie szczelin infiltracyjnych. W celu uzyskania przez okna otwierane i drzwi
balkonowe systeméw AVANTGARDE 7000 i AVANTGARDE 9000 wspotczynnika infiltracji powietrza
a = 0,5 + 1,0 m¥(m-h-daPa?®), nalezy wykonac szczeliny infiltracyjne w uszczelkach przylgowych
zewnetrznych | wewnetrznych.

Wykonanie szczelin infiltracyjnych w przylgach zewnetrznej | wewngtrznej polega na
zastgpieniu uszczelek przylgowych A-601 uszczelkg ptaskg A-602.

Diugos¢ szczelin w kazdej przyldze (zewnetrznej i wewnetrznej) powinna by¢ jednakowa i
powinna wynosi¢ 4 % catkowitej diugosci zewnetrznych szczelin przylgowych rozszczelnianego
wyrobu.

Szczeliny nalezy rozmieszczac w gomych poziomych przylgach labiryntowo, tj. jedna
szczelina o dhlugosci j.w. w przyldze zewnetrznej w osi kazdego rozszczelnianego skrzydta i po -dwie
szczeliny o sumarycznej diugosci j.w. w przyldze wewnetrznej kazdego rozszczelnianego skrzydia w
odlegtosci 5 cm od narozy.

3.5. Wlasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych

3.5.1. Ugiecia elementéw okien i drzwi baikonowych pod obcigzeniem rownomiernie
rozlozonym dzialajagcym prostopadle do powierzchni skrzydia. Ugiecie czolowe wzgledne
najbardziej odksztatconego elementu okien i drzwi balkonowych pod obcigzeniem wiatrem wg PN-
77/B-02011 nie powinno by¢ wigksze niz 1/300 (zgodnie z normg PN-EN 12210: 2001 - klasa C wg
wartosci wzglednego ugigcia czotowego).

3.5.2. Sprawnos$¢ dzialania skrzydel. Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna iub
drzwi balkonowych powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci okna
lub drzwi balkonowych. Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajgcych przy otwieraniu i

zamykaniu powinna by¢ mniejsza niz 10 daN. Sita potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydia
powinna by¢ mniejsza niz 8 daN.

3.5.3. Sztywnos¢ skrzydei na obcigzenia statyczne sitg skupiong dzialajacg w
plaszczyznie skrzydia. Skrzydia okien i drzwi balkonowych poddane dziataniu sity skupionej
50 daN dziatajgcej w ptaszczyznie skrzydia i przytozonej do ramiaka skrzydfa od strony zasuwnicy po
badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowaé sprawnos¢ dziatania zgodnag z p. 3.5.2. Nie moze

nastapi¢ uszkodzenie okué oraz naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle lub oscieznicy.























































































